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SE UPP! 

Se till att aggregatet inte lutas mer än tillåtet. 

Lutning runt längdaxel: Kontinuerligt: 35° 

Tillfälligt (< 10 minuter): 45° 

 

Lutning runt tväraxel: Kontinuerligt: 20° 

3.4 Planering av monteringsplats 

Läs igenom följande avsnitt noggrant innan du påbörjar monteringen. Du 
måste nu planera fästpunkterna för monteringsplattan och tankhållaren 
samt urtagen för lufttillförseln, spillvärmeröret och avgasslangen. 

��

�

• De elektriska anslutningarna (2), 
påfyllningsöppningen för Service Fluid 
(1) och tankpatronen (3) bör vara 
lättillgängliga. 

Exempel för spillvärmerör och avgasslang 

• Det bifogade spillvärmeröret ser till att varm kylluft leds bort under 
kontrollerade former, så att aggregatet även kan användas i trånga 
utrymmen. 

 
 

Spillvärmerör och avgasslang via 
sidoväggen 

 

Spillvärmerör och avgasslang via 
botten 

• Avgaserna (här uppstår även kondensvatten) kan via avgasslangen 
antingen ledas ut i det fria eller också t.ex. i bilgen på en lustjakt.  
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VARNING!  

De fuktiga avgaserna kan bli över 60 °C vid drift. Det finns risk för 
brännskador. Avgaserna kan innehålla hälsofarliga partiklar. Andas inte 
in avgaserna direkt eller kontinuerligt. Led ut den isolerade avgasslangen 
i det fria. 

 

INFO:  

Undvik sifonbildning, eftersom detta förhindrar att avgaserna leds bort. 
 

  
Du förhindrar sifonbildning genom 
att du drar slangen nedåt. 

 

 
INFO:  

Avgasslangen får inte frysa igen på vintern.  

- Använd en original, isolerad EFOY-avgasslang till detta.  

- Se till att avgasslangen är så kort som möjligt. 
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Exempel på placering av tankpatron 

• Se till att tankpatronen placeras inom 
räckhåll för tankpatronens 
anslutningsslang. Slangen är 35 cm 
lång får inte vikas eller tryckas ihop 
längs sträckan. 

• EFOY-tankpatronen och EFOY-
bränslecellen måste installeras i 
jämnhöjd. 

35 cm

 
SE UPP! 
Tankpatronens anslutningsslang 
och avgasslangen får inte skadas 
eller bytas ut mot en annan slang. 

Använd bara original EFOY-
slangar. 

3.5 Montering av spillvärmefläns 

1. Skruva fast spillvärmeflänsen med de 
bifogade skruvarna i de avsedda 
gängorna på luftutsläppet på EFOY-
bränslecellen. 

3.6 Montering av monteringsplatta för bränslecell 

1. Dra igenom fästbandet i 
monteringsplattan för fastsättning av 
EFOY-bränslecellen. 
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2. Skruva fast monteringsplattan på 
önskat ställe med 8 90° försänkta 
skruvar med en diameter på 5 mm. 
Använd lämpliga skruvar och pluggar 
vid behov, så att monteringsplattan 
inte ens kan lossna vid kraftig 
belastning, t.ex. olycka. 

3. Placera aggregatet på 
monteringsplattan. 

3.7 Skapa öppningar för spillvärmerör och avgasslang 

Monteringen visas i det följande för ett spillvärmerör via botten. 
Spillvärmeröret via sidoväggen ska monteras på motsvarande sätt. 

1. Fäst spillvärmeböjen på 
spillvärmeflänsen.   
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2. Fäst spillvärmeröret. 

3. Mät ut var genomföringen ska sågas 
ut.  
Genomföringen ska ha en diameter på 
10 cm. 

INFO: 

Se till att det flexibla 
spillvärmeröret inte viks. Använd 
en extra rörböj (tillvalt tillbehör) 
vid behov. 
Se till det inte finns några 
ledningar i mellanrummen vid 
borrning i mellanrum.  
Se även till att inte kapa fordonets 
bärande delar. Information om 
detta finns att få hos 
fordonstillverkaren. 

1 cm

4. Ta bort det röda skyddslocket från 
avgasöppningen på EFOY-
bränslecellen. 

5. Fäst den bifogade avgasslangen med 
den raka änden på avgasöppningen.  

6. Mät ut var genomföringen ska borras. 
Genomföringen ska vara ett hål med 
en diameter på 1 cm. 

7. Ta bort aggregatet igen, så att det inte 
blir smutsigt vid borrningen och 
sågningen. 

8. Såga ut genomföringen för 
spillvärmeröret. 

9. Borra ett hål för avgasslangen. 
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3.8 Montering av spillvärmerör 

1. Placera EFOY-bränslecellen på 
monteringsplattan igen. 

2. För in spillvärmeröret i 
genomföringen. Röret kan kortas av 
vid behov. 

3. Täta genomföringen med lämpligt 
tätningsmedel, så att inte fukt kan 
komma in i mellanrummen eller i det 
inre. 
Detta garanteras vid användning av 
original EFOY-tillbehörsdelar och 
fackmannamässig montering. 

 

4. Placera skyddet på utsidan av 
spillvärmeröret, så att främmande 
partiklar inte kan komma in i 
spillvärmerörets utgång. 

3.9 Montering av isolerad avgasslang 

1. Fäst den bifogade avgasslangen med 
den raka änden på avgasöppningen.  

2. Led ut avgasslangen med den sneda 
änden ur monteringsutrymmet.  
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3. Täta genomföringen med lämpligt 
tätningsmedel.  
Se till att avgasslangen inte viks eller 
täpps igen, och att avgaserna kan 
komma ut obehindrat. Beakta även 
anvisningarna om sifonbildning i 
avsnittet ”Viktiga anvisningar för valet 
av monteringsutrymme” på sidan 161. 

INFO: 

Se till att avgasslangen är så kort 
som möjligt. Delen i det fria bör inte 
vara längre än 5 cm. Skär av 
slangens ände snett, för att undvika 
att droppar bildas. 

4. Den fortsatta monteringen av EFOY-
bränslecellen beskrivs i 
bruksanvisningen. 

3.10 Montering av tankpatronshållare 

• Placera inte tankpatronerna eller reservtankpatronerna framför 
spillvärmeflödets in- eller utlopp! 

• Tankpatronerna kan placeras bredvid eller framför aggregatet, som 
bilden i avsnittet ”Exempel på placering av tankpatron” på sidan 162 
visar. 

• Aggregatet och tankpatronen ska installeras i jämnhöjd. 

1. Dra igenom fästbandet i 
tankpatronshållaren. 
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2. Fäst tankpatronshållaren med fyra 
skruvar och pluggar vid behov, så att 
den inte ens kan lossna vid kraftig 
belastning, t.ex. olycka. 

3. Den fortsatta monteringen av EFOY-
tankpatronen beskrivs i 
bruksanvisningen. 

3.11 Montering och anslutning av kontrollpanel 

Kontrollpanelen visar aggregatets aktuella status och används för 
hantering av bränslecellen. Fäst kontrollpanelen lättillgänglig, t.ex. i 
cockpit. 

 

Kontrollpanelen finns att få i 2 varianter: 

• Inbyggd kontrollpanel 

• Utanpåliggande kontrollpanel 

3.11.1 Montering av inbyggd kontrollpanel 

INFO: 

Se till att det finns tillräckligt med 
plats för elektroniken bakom 
monteringsöppningen. 

INFO: 

Använd den bifogade borr- och 
sågmallen för infällt montage. 

1. Såga ut monteringsöppningen med 
sticksågen. 

2. Förborra skruvhålen om det är 
nödvändigt för skruvtypen som 
används. 
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3. Anslut kontrollpanelen med den 
bifogade datakabeln. 

4. Fäst kontrollpanelen med fyra lämpliga 
skruvar. 

5. Fäst till slut ramen på kontrollpanelen. 

3.11.2 Montering av utanpåliggande kontrollpanel 

1. Fäst den öppna väggdosan med två 
lämpliga skruvar.  

2. Fäst kontrollpanelen på väggdosan med 
de bifogade skruvarna.  

3. Fäst ramen på kontrollpanelen. 

4. Anslut kontrollpanelen med den 
bifogade datakabeln. 

 
Sv

en
sk

a 



Monteringsanvisning  
 

 Sidan 169 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.12 Elektrisk anslutning 

 
VARNING!  

Arbeten på elektriska system får endast utföras av en kvalificerad 
elinstallatör enligt gällande föreskrifter.  

Felaktigt dragna eller feldimensionerade kablar kan orsaka brand. 

Alla anslutna ledningar måste vara tillräckligt isolerade resp. ha 
tillräcklig dielektrisk styrka, och anslutningarna måste vara 
beröringssäkra. Det är inte tillåtet att dra rent metalliska ledningar och 
kontakter. 

 
INFO:  

Använd den bifogade laddningskabeln för att ansluta aggregatet.  

Laddningskabeln måste anslutas till batteriet via en säkrad strömkrets 
eller via de bifogade batterisäkringarna. 

Kontrollera polerna innan du ansluter aggregatet. 

Dra båda laddningskablarna ”Power” och ”Sense” till batteriet, eftersom 
annars spänningsmätningen blir felaktig. 

• Laddningskabeln består av fyra 
ledningar. Via de båda power-
ledningarna laddas ström i batteriet. 
Sense-ledningen används för mätning av 
batterispänningen. 

• Vi rekommenderar följande 
ledningsarea för att minimera ohmska 
förluster i laddningskabeln: 

Längd [m] Minsta ledningsarea 

< 5 m 2,5 mm² 

5–10 m 4 mm² 

�

�

+
+

-
-

1. Power-ledning 

2. Sense-ledning 

10–15 m 6 mm² 
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1. Välj om EFOY-bränslecellen ska anslutas till batteriet via en elcentral 
eller direkt, beroende på fordonets utrustning. 

2. Dra kablarna i fordonet. 

3. Anslutningen av kablarna till EFOY-bränslecellen beskrivs i 
bruksanvisningen i kapitlet 3, i avsnittet ”Idrifttagning”.  

3.12.1 Elektrisk anslutning via en elcentral 

Remote
 Control

 Data
Interface

-
+

� �

�
�

�

�

�

 

1. EFOY-bränslecell 

2. Laddningskabel bränslecell  

3. Förlängning sense-ledning – 8 meter (finns att få som tillval, tillbehör 
art.-nr: 151 906 005) 

4. Laddningskabel ”Sense” med 2 A säkring 

5. Batteri 

6. Förlängning power-ledning – 8 meter (finns att få som tillval, tillbehör 
art.-nr: 151 906 006) 

7. Elcentral (EBL) 

 
Sv

en
sk

a 



Monteringsanvisning  
 

 Sidan 171 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.12.2 Elektrisk anslutning direkt till batteri 

Remote
 Control

 Data
Interface

-
+

� �

�
�

�

�

�

 

1. EFOY-bränslecell 

2. Laddningskabel bränslecell 

3. Förlängning sense-ledning – 8 meter (finns att få som tillval, tillbehör 
art.-nr: 151 906 005) 

4. Laddningskabel ”Sense” med 2 A säkring 

5. Batteri 

6. Förlängning power-ledning – 8 meter (finns att få som tillval, tillbehör 
art.-nr: 151 906 006) 

7. Laddningskabel ”Power” med 15 A säkring 
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