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Sékerhet och skydd mot galvanisk korrosion

Med en isolationstransformator far man tva skilda elektriska kretsar, véxelstromssystemen blir galvaniskt
separerade mellan landmatningen och baten.

Detta &r viktigt for sakerheten och eliminerar behovet av galvaniska isolatorer och polvéxlingsalarm.

Sakerheten tycker vi ar sjélvklar nér det galler vanliga landinstallationer. Vid en kortslutning “gar” sakringen
och vid ett jordfel I16ser jordfelsbrytaren ut. Férbinder man landsidans jordledare med batens metalldelar sa far
man galvanisk korrosion (se nedan).

Kopplar man bara fas- och noll-ledare till batens elsystem sa far man ett farligt tillstand eftersom en
jordfelsbrytare da inte kommer att fungera och inte heller kommer en sédkring att 16sa ut vid en kortslutning till
béatens metalldelar.

Galvanisk korrosion intraffar da tva olika metaller ar i kontakt med varandra och utsatta for en elektriskt
ledande vatska. Havsvatten och farskvatten, fast i mindre grad, ar sadana vétskor. Generellt sett sa korroderar
den metall som &r mest aktiv (oddel) medan den mindre aktiva (adlare) metallen far ett katodiskt skydd. Graden
av korrosion ar beroende av flera faktorer sasom férhallandet mellan metallytornas storlek, vatskans och
metallernas korrosiva egenskaper, etc.

Isolation Transformer

2000W Det dr en vanforestallning att galvanisk korrosion enbart drabbar skrov av metall och aluminium. Faktum &r att
det kan drabba vilken bat som helst sa snart en metalldel (axel och propeller) kommer i kontakt med vatten. Nar
baten ansluts till landstréom sa kommer galvanisk korrosion snabbt att forinta dina offeranoder och frata pé axel,
propeller och andra metalldelar i kontakt med vattnet.

Det kan dérfor vara frestande att inte ansluta jordledaren, men detta ar emellertid mycket farligt eftersom en
jordfelsbrytare da inte kommer att fungera och inte heller kommer en sédkring att 16sa ut vid en kortslutning till
batens metalldelar.

A Den basta l6sningen for att undvika galvanisk korrosion och samtidigt undvika den osakra situationen ar att
installera en isolationstransformator till vilken man sedan ansluter till landstrommen.

Med en isolationstransformator far man tva skilda elektriska kretsar, véxelstromssystemen blir galvaniskt
separerade mellan landmatningen och baten. Landstrémmen ansluts till transformatorns primarsida och batens
system till sekundarsidan. Isolationstransformatorn skiljer béten frén landsystemets skyddsjord.

Genom att koppla alla metalldelar till nollan pa transformatorns sekundérsida kommer jordfelsbrytare och
sakringar att [6sa ut vid en kortslutning.

Isolation Transformer

Mjukstart finns som standard pa isolationstransformatorerna fran Victron Energy. Den férhindrar att

Isolation Transformer transformatorns startstrom l6ser ut landsakringen.

3600W
Det dr dessutom lampligt, for bésta sakerhet, att koppla sekundarsidans nolla till skyddsjord nar baten ligger
pa land.
3600 Watt Auto 115/230V

Den har modellen slér automatiskt 6ver till 115V eller 230 V, beroende pa inkommande spéanning.
Stromforsorjning 88 V — 130V: slar 6ver till 115 V forsorjning

Inmatning 185 — 250 V: vaxlar till 230 V- inmatningsintervall.

Obs: AC-inaanassbanninaen ékar med férhallandet 1:1.05 vid AC-utaanaen.
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2000 Watt 1) 3600 Watt 1) 3600 Watt

115/230V
Inspanning 115/230V 115/230V Automatisk vaxling mellan 230V
115/230V
Utspéanning 115/230V 115/230V 115 eller 230V 230V
Frekvens 50/60Hz 50/60Hz 50/60 Hz 50/60Hz
Markstrom 17/85A 32/16 A 32/16 A 32A
Mjukstart Ja
Transformatortyp Toroid (smé stérningar, 1ag vikt)
Ingangssikring Ja
KAPSLING
Kapsling Aluminium Kapslingsklass : IP21
Vikt 10Kg 23Kg 24 Kg 31Kg
Dimensioner h x b x d (mm) 375x214x110 362x258x218
NORMY A STANDARDY
Sékerhet EN 60076
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